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Observations : CPV (Type/n°série) :



PROCES VERBAL D'ESSAI

RÉCAPITULATIF DES ESSAIS POUR IDENTIFICATION D'UN SOL 
NF P 11-300

Informations générales Informations sur l'échantillon
Dossier n°: 17 BX 4 0268 Mode de prélèvement: Pelle Sondage n° : P1

Chantier : Mimizan Date de prélèvement: 16/11/2017 Profondeur : 0,40-2,00 m
Mode de conservation : Sac Date d'essai : 28/11/2017

Client : ECR N° d'identification : 17-SOL0795 Description : Sable beige
Ouvrage : Réf: 3303950 Date de réception : 17/11/2017 avec quelques racines éparses

1 - Granulométrie suivant NF P 94-056
Ouverture
tamis mm 150 100 80 63 50 40 31,5 20 10 5 2 1 0,4 0,2 0,125 0,08

%passant
sur 0/D 100,0 99,9 76,0 2,2 0,3 0,2

%passant
sur 0/50mm
2 - Teneur en eau suivant NF P 94-050 3 - Valeur au bleu suivant NF P 94-068 4 - Limites d'Atterberg suivant NF P 94-051+ 052-1

W = 0,9 % VBS = 0,01 g de bleu/100g sol Wl% = Wp% = IP = Ic =

5 - Essai Proctor normal suivant NF P 94-093 sur fraction 0/20 6 - Portances suivant NF P 94-078
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Teneur en eau W%

Poids vol sec rd (t/m
3)

Optimum *Correction si 0<20/D<30%

Résultats Brut Corrigé* proportion 20/D= 0,0%

W% Masse vol des particules du sol

rd (t/m
3) rs = 2,7 t/m3 (estimé)

Observations :

Le responsable des essais
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Courbe granulométrique

ZAC Madère - Rocade sortie 17
3 rue Charles Tellier
336140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.56.36.81.57
Fax : 05.56.36.84.59 



PROCES VERBAL D'ESSAI

RÉCAPITULATIF DES ESSAIS POUR IDENTIFICATION D'UN SOL 
NF P 11-300

Informations générales Informations sur l'échantillon
Dossier n°: 17 BX 4 0268 Mode de prélèvement: Pelle Sondage n° : P2

Chantier : Mimizan Date de prélèvement: 16/11/2017 Profondeur : 0,30-2,00 m
Mode de conservation : Sac Date d'essai : 28/11/2017

Client : ECR N° d'identification : 17-SOL0796 Description : Sable beige
Ouvrage : Réf: 3303950 Date de réception : 17/11/2017 avec quelques racines éparses

1 - Granulométrie suivant NF P 94-056
Ouverture
tamis mm 150 100 80 63 50 40 31,5 20 10 5 2 1 0,4 0,2 0,125 0,08

%passant
sur 0/D 100,0 99,9 73,1 1,6 0,3 0,2

%passant
sur 0/50mm
2 - Teneur en eau suivant NF P 94-050 3 - Valeur au bleu suivant NF P 94-068 4 - Limites d'Atterberg suivant NF P 94-051+ 052-1

W = 2,5 % VBS = 0,02 g de bleu/100g sol Wl% = Wp% = IP = Ic =

5 - Essai Proctor normal suivant NF P 94-093 sur fraction 0/20 6 - Portances suivant NF P 94-078
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Teneur en eau W%

Poids vol sec rd (t/m
3)

Optimum *Correction si 0<20/D<30%

Résultats Brut Corrigé* proportion 20/D= 0,0%

W% Masse vol des particules du sol

rd (t/m
3) rs = 2,7 t/m3 (estimé)

Observations :

Le responsable des essais
N.IZQUIERDO

Gonflement G %

W% après imm

Teneur en eau %
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Courbe granulométrique

ZAC Madère - Rocade sortie 17
3 rue Charles Tellier
336140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.56.36.81.57
Fax : 05.56.36.84.59 



PROCES VERBAL D'ESSAI

RÉCAPITULATIF DES ESSAIS POUR IDENTIFICATION D'UN SOL 
NF P 11-300

Informations générales Informations sur l'échantillon
Dossier n°: 17 BX 4 0268 Mode de prélèvement: Pelle Sondage n° : P3

Chantier : Mimizan Date de prélèvement: 16/11/2017 Profondeur : 0,30-2,00 m
Mode de conservation : Sac Date d'essai : 28/11/2017

Client : ECR N° d'identification : 17-SOL0797 Description : Sable beige
Ouvrage : Réf: 3303950 Date de réception : 17/11/2017 avec quelques racines éparses

1 - Granulométrie suivant NF P 94-056
Ouverture
tamis mm 150 100 80 63 50 40 31,5 20 10 5 2 1 0,4 0,2 0,125 0,08

%passant
sur 0/D 100,0 100,0 87,3 3,3 0,4 0,3

%passant
sur 0/50mm
2 - Teneur en eau suivant NF P 94-050 3 - Valeur au bleu suivant NF P 94-068 4 - Limites d'Atterberg suivant NF P 94-051+ 052-1

W = 1,0 % VBS = 0,02 g de bleu/100g sol Wl% = Wp% = IP = Ic =

5 - Essai Proctor normal suivant NF P 94-093 sur fraction 0/20 6 - Portances suivant NF P 94-078
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Teneur en eau W%

Poids vol sec rd (t/m
3)

Optimum *Correction si 0<20/D<30%

Résultats Brut Corrigé* proportion 20/D= 0,0%

W% Masse vol des particules du sol

rd (t/m
3) rs = 2,7 t/m3 (estimé)

Observations :

Le responsable des essais
N.IZQUIERDO

Gonflement G %

W% après imm

Teneur en eau %

IPI
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Courbe granulométrique

ZAC Madère - Rocade sortie 17
3 rue Charles Tellier
336140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.56.36.81.57
Fax : 05.56.36.84.59 



PROCES VERBAL D'ESSAI

RÉCAPITULATIF DES ESSAIS POUR IDENTIFICATION D'UN SOL 
NF P 11-300

Informations générales Informations sur l'échantillon
Dossier n°: 17 BX 4 0268 Mode de prélèvement: Pelle Sondage n° : P4

Chantier : Mimizan Date de prélèvement: 16/11/2017 Profondeur : 0,30-2,00 m
Mode de conservation : Sac Date d'essai : 28/11/2017

Client : ECR N° d'identification : 17-SOL0798 Description : Sable beige
Ouvrage : Réf: 3303950 Date de réception : 17/11/2017 avec quelques racines éparses

1 - Granulométrie suivant NF P 94-056
Ouverture
tamis mm 150 100 80 63 50 40 31,5 20 10 5 2 1 0,4 0,2 0,125 0,08

%passant
sur 0/D 100,0 99,7 65,3 1,7 0,3 0,2

%passant
sur 0/50mm
2 - Teneur en eau suivant NF P 94-050 3 - Valeur au bleu suivant NF P 94-068 4 - Limites d'Atterberg suivant NF P 94-051+ 052-1

W = 1,8 % VBS = 0,01 g de bleu/100g sol Wl% = Wp% = IP = Ic =

5 - Essai Proctor normal suivant NF P 94-093 sur fraction 0/20 6 - Portances suivant NF P 94-078
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Teneur en eau W%

Poids vol sec rd (t/m
3)

Optimum *Correction si 0<20/D<30%

Résultats Brut Corrigé* proportion 20/D= 0,0%

W% Masse vol des particules du sol

rd (t/m
3) rs = 2,7 t/m3 (estimé)

Observations :

Le responsable des essais
N.IZQUIERDO

Gonflement G %

W% après imm

Teneur en eau %

IPI

CBR immédiat

CBR immersion
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Courbe granulométrique

ZAC Madère - Rocade sortie 17
3 rue Charles Tellier
336140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.56.36.81.57
Fax : 05.56.36.84.59 



PROCES VERBAL D'ESSAI

RÉCAPITULATIF DES ESSAIS POUR IDENTIFICATION D'UN SOL 
NF P 11-300

Informations générales Informations sur l'échantillon
Dossier n°: 17 BX 4 0268 Mode de prélèvement: Pelle Sondage n° : P5

Chantier : Mimizan Date de prélèvement: 16/11/2017 Profondeur : 0,30-2,00 m
Mode de conservation : Sac Date d'essai : 28/11/2017

Client : ECR N° d'identification : 17-SOL0799 Description : Sable beige
Ouvrage : Réf: 3303950 Date de réception : 17/11/2017 avec quelques racines éparses

1 - Granulométrie suivant NF P 94-056
Ouverture
tamis mm 150 100 80 63 50 40 31,5 20 10 5 2 1 0,4 0,2 0,125 0,08

%passant
sur 0/D 100,0 99,8 64,0 1,5 0,3 0,2

%passant
sur 0/50mm
2 - Teneur en eau suivant NF P 94-050 3 - Valeur au bleu suivant NF P 94-068 4 - Limites d'Atterberg suivant NF P 94-051+ 052-1

W = 1,5 % VBS = 0,02 g de bleu/100g sol Wl% = Wp% = IP = Ic =

5 - Essai Proctor normal suivant NF P 94-093 sur fraction 0/20 6 - Portances suivant NF P 94-078
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Teneur en eau W%

Poids vol sec rd (t/m
3)

Optimum *Correction si 0<20/D<30%

Résultats Brut Corrigé* proportion 20/D= 0,0%

W% Masse vol des particules du sol

rd (t/m
3) rs = 2,7 t/m3 (estimé)

Observations :

Le responsable des essais
N.IZQUIERDO

Gonflement G %

W% après imm

Teneur en eau %

IPI

CBR immédiat

CBR immersion
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Courbe granulométrique

ZAC Madère - Rocade sortie 17
3 rue Charles Tellier
336140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.56.36.81.57
Fax : 05.56.36.84.59 



PROCES VERBAL D'ESSAI

RÉCAPITULATIF DES ESSAIS POUR IDENTIFICATION D'UN SOL 
NF P 11-300

Informations générales Informations sur l'échantillon
Dossier n°: 17 BX 4 0268 Mode de prélèvement: Pelle Sondage n° : P6

Chantier : Mimizan Date de prélèvement: 16/11/2017 Profondeur : 0,20-2,00 m
Mode de conservation : Sac Date d'essai : 28/11/2017

Client : ECR N° d'identification : 17-SOL0800 Description : Sable beige
Ouvrage : Réf: 3303950 Date de réception : 17/11/2017 avec quelques racines éparses

1 - Granulométrie suivant NF P 94-056
Ouverture
tamis mm 150 100 80 63 50 40 31,5 20 10 5 2 1 0,4 0,2 0,125 0,08

%passant
sur 0/D 100,0 99,7 70,0 1,8 0,3 0,2

%passant
sur 0/50mm
2 - Teneur en eau suivant NF P 94-050 3 - Valeur au bleu suivant NF P 94-068 4 - Limites d'Atterberg suivant NF P 94-051+ 052-1

W = 0,7 % VBS = 0,02 g de bleu/100g sol Wl% = Wp% = IP = Ic =

5 - Essai Proctor normal suivant NF P 94-093 sur fraction 0/20 6 - Portances suivant NF P 94-078
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Teneur en eau W%

Poids vol sec rd (t/m
3)

Optimum *Correction si 0<20/D<30%

Résultats Brut Corrigé* proportion 20/D= 0,0%

W% Masse vol des particules du sol

rd (t/m
3) rs = 2,7 t/m3 (estimé)

Observations :

Le responsable des essais
N.IZQUIERDO

Gonflement G %

W% après imm

Teneur en eau %
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ZAC Madère - Rocade sortie 17
3 rue Charles Tellier
336140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.56.36.81.57
Fax : 05.56.36.84.59 



PROCES VERBAL D'ESSAI

RÉCAPITULATIF DES ESSAIS POUR IDENTIFICATION D'UN SOL 
NF P 11-300

Informations générales Informations sur l'échantillon
Dossier n°: 17 BX 4 0268 Mode de prélèvement: Pelle Sondage n° : P7

Chantier : Mimizan Date de prélèvement: 16/11/2017 Profondeur : 0,15-2,00 m
Mode de conservation : Sac Date d'essai : 28/11/2017

Client : ECR N° d'identification : 17-SOL0801 Description : Sable beige
Ouvrage : Réf: 3303950 Date de réception : 17/11/2017 avec quelques racines éparses

1 - Granulométrie suivant NF P 94-056
Ouverture
tamis mm 150 100 80 63 50 40 31,5 20 10 5 2 1 0,4 0,2 0,125 0,08

%passant
sur 0/D 100,0 99,9 79,3 2,5 0,3 0,2

%passant
sur 0/50mm
2 - Teneur en eau suivant NF P 94-050 3 - Valeur au bleu suivant NF P 94-068 4 - Limites d'Atterberg suivant NF P 94-051+ 052-1

W = 0,6 % VBS = 0,01 g de bleu/100g sol Wl% = Wp% = IP = Ic =

5 - Essai Proctor normal suivant NF P 94-093 sur fraction 0/20 6 - Portances suivant NF P 94-078
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Teneur en eau W% 8,9 10,7 11,9 13,1 14,1 8,9 10,7 11,9 13,1 14,1

Poids vol sec rd (t/m
3 1,68 1,7 1,71 1,70 1,68 9 10 15 10 8

Optimum *Correction si 0<20/D<30%

Résultats Brut Corrigé* proportion 20/D= 0,0%

W% 12,0 12,0 Masse vol des particules du sol

rd (t/m
3) 1,71 1,71 rs = 2,7 t/m3 (estimé)

Observations :

Le responsable des essais
N.IZQUIERDO
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Courbe granulométrique

ZAC Madère - Rocade sortie 17
3 rue Charles Tellier
336140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.56.36.81.57
Fax : 05.56.36.84.59 



PROCES VERBAL D'ESSAI

RÉCAPITULATIF DES ESSAIS POUR IDENTIFICATION D'UN SOL 
NF P 11-300

Informations générales Informations sur l'échantillon
Dossier n°: 17 BX 4 0268 Mode de prélèvement: Pelle Sondage n° : P8

Chantier : Mimizan Date de prélèvement: 16/11/2017 Profondeur : 0,40-2,00 m
Mode de conservation : Sac Date d'essai : 28/11/2017

Client : ECR N° d'identification : 17-SOL0802 Description : Sable beige
Ouvrage : Réf: 3303950 Date de réception : 17/11/2017 avec quelques racines éparses

1 - Granulométrie suivant NF P 94-056
Ouverture
tamis mm 150 100 80 63 50 40 31,5 20 10 5 2 1 0,4 0,2 0,125 0,08

%passant
sur 0/D 100,0 100,0 81,3 2,2 0,2 0,1

%passant
sur 0/50mm
2 - Teneur en eau suivant NF P 94-050 3 - Valeur au bleu suivant NF P 94-068 4 - Limites d'Atterberg suivant NF P 94-051+ 052-1

W = 0,8 % VBS = 0,01 g de bleu/100g sol Wl% = Wp% = IP = Ic =

5 - Essai Proctor normal suivant NF P 94-093 sur fraction 0/20 6 - Portances suivant NF P 94-078
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Teneur en eau W%

Poids vol sec rd (t/m
3)

Optimum *Correction si 0<20/D<30%

Résultats Brut Corrigé* proportion 20/D= 0,0%

W% Masse vol des particules du sol

rd (t/m
3) rs = 2,7 t/m3 (estimé)

Observations :

Le responsable des essais
N.IZQUIERDO
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ZAC Madère - Rocade sortie 17
3 rue Charles Tellier
336140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.56.36.81.57
Fax : 05.56.36.84.59 



PROCES VERBAL D'ESSAI

RÉCAPITULATIF DES ESSAIS POUR IDENTIFICATION D'UN SOL 
NF P 11-300

Informations générales Informations sur l'échantillon
Dossier n°: 17 BX 4 0268 Mode de prélèvement: Pelle Sondage n° : P9

Chantier : Mimizan Date de prélèvement: 16/11/2017 Profondeur : 0,20-2,00 m
Mode de conservation : Sac Date d'essai : 28/11/2017

Client : ECR N° d'identification : 17-SOL0803 Description : Sable beige
Ouvrage : Réf: 3303950 Date de réception : 17/11/2017 avec quelques racines éparses

1 - Granulométrie suivant NF P 94-056
Ouverture
tamis mm 150 100 80 63 50 40 31,5 20 10 5 2 1 0,4 0,2 0,125 0,08

%passant
sur 0/D 100,0 99,9 56,5 0,5 0,2 0,2

%passant
sur 0/50mm
2 - Teneur en eau suivant NF P 94-050 3 - Valeur au bleu suivant NF P 94-068 4 - Limites d'Atterberg suivant NF P 94-051+ 052-1

W = 0,6 % VBS = 0,01 g de bleu/100g sol Wl% = Wp% = IP = Ic =

5 - Essai Proctor normal suivant NF P 94-093 sur fraction 0/20 6 - Portances suivant NF P 94-078
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Teneur en eau W% 9,9 11,1 12,0 13,0 14,4 9,9 11,1 12 13 14,4

Poids vol sec rd (t/m
3 1,69 1,70 1,71 1,70 1,67 10 11 16 11 7

Optimum *Correction si 0<20/D<30%

Résultats Brut Corrigé* proportion 20/D= 0,0%

W% 12,0 12,0 Masse vol des particules du sol

rd (t/m
3) 1,71 1,71 rs = 2,7 t/m3 (estimé)

Observations :

Le responsable des essais
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3 rue Charles Tellier
336140 VILLENAVE D'ORNON
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PROCES VERBAL D'ESSAI

RÉCAPITULATIF DES ESSAIS POUR IDENTIFICATION D'UN SOL 
NF P 11-300

Informations générales Informations sur l'échantillon
Dossier n°: 17 BX 4 0268 Mode de prélèvement: Pelle Sondage n° : P10

Chantier : Mimizan Date de prélèvement: 16/11/2017 Profondeur : 0,25-1,80 m
Mode de conservation : Sac Date d'essai : 28/11/2017

Client : ECR N° d'identification : 17-SOL0804 Description : Sable beige
Ouvrage : Réf: 3303950 Date de réception : 17/11/2017 avec quelques racines éparses

1 - Granulométrie suivant NF P 94-056
Ouverture
tamis mm 150 100 80 63 50 40 31,5 20 10 5 2 1 0,4 0,2 0,125 0,08

%passant
sur 0/D 100,0 99,9 54,3 0,4 0,2 0,2

%passant
sur 0/50mm
2 - Teneur en eau suivant NF P 94-050 3 - Valeur au bleu suivant NF P 94-068 4 - Limites d'Atterberg suivant NF P 94-051+ 052-1

W = 0,4 % VBS = 0,01 g de bleu/100g sol Wl% = Wp% = IP = Ic =

5 - Essai Proctor normal suivant NF P 94-093 sur fraction 0/20 6 - Portances suivant NF P 94-078
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Teneur en eau W%

Poids vol sec rd (t/m
3)

Optimum *Correction si 0<20/D<30%

Résultats Brut Corrigé* proportion 20/D= 0,0%

W% Masse vol des particules du sol

rd (t/m
3) rs = 2,7 t/m3 (estimé)

Observations :

Le responsable des essais
N.IZQUIERDO
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ZAC Madère - Rocade sortie 17
3 rue Charles Tellier
336140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.56.36.81.57
Fax : 05.56.36.84.59 



PROCES VERBAL D'ESSAI

RÉCAPITULATIF DES ESSAIS POUR IDENTIFICATION D'UN SOL 
NF P 11-300

Informations générales Informations sur l'échantillon
Dossier n°: 17 BX 4 0268 Mode de prélèvement: Pelle Sondage n° : P11

Chantier : Mimizan Date de prélèvement: 16/11/2017 Profondeur : 0,25-2,00 m
Mode de conservation : Sac Date d'essai : 28/11/2017

Client : ECR N° d'identification : 17-SOL0805 Description : Sable beige
Ouvrage : Réf: 3303950 Date de réception : 17/11/2017 avec quelques racines éparses

1 - Granulométrie suivant NF P 94-056
Ouverture
tamis mm 150 100 80 63 50 40 31,5 20 10 5 2 1 0,4 0,2 0,125 0,08

%passant
sur 0/D 100,0 99,8 62,7 0,7 0,2 0,2

%passant
sur 0/50mm
2 - Teneur en eau suivant NF P 94-050 3 - Valeur au bleu suivant NF P 94-068 4 - Limites d'Atterberg suivant NF P 94-051+ 052-1

W = 1,7 % VBS = 0,02 g de bleu/100g sol Wl% = Wp% = IP = Ic =

5 - Essai Proctor normal suivant NF P 94-093 sur fraction 0/20 6 - Portances suivant NF P 94-078
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Teneur en eau W%

Poids vol sec rd (t/m
3)

Optimum *Correction si 0<20/D<30%

Résultats Brut Corrigé* proportion 20/D= 0,0%

W% Masse vol des particules du sol

rd (t/m
3) rs = 2,7 t/m3 (estimé)

Observations :

Le responsable des essais
N.IZQUIERDO
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ZAC Madère - Rocade sortie 17
3 rue Charles Tellier
336140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.56.36.81.57
Fax : 05.56.36.84.59 



PROCES VERBAL D'ESSAI

RÉCAPITULATIF DES ESSAIS POUR IDENTIFICATION D'UN SOL 
NF P 11-300

Informations générales Informations sur l'échantillon
Dossier n°: 17 BX 4 0268 Mode de prélèvement: Pelle Sondage n° : SC2

Chantier : Mimizan Date de prélèvement: 16/11/2017 Profondeur : 0,05-0,30 m
Mode de conservation : Sac Date d'essai : 28/11/2017

Client : ECR N° d'identification : 17-SOL0806 Description : Sable graveleux,
Ouvrage : Réf: 3303950 Date de réception : 17/11/2017 légèrement limoneux, marron

1 - Granulométrie suivant NF P 94-056
Ouverture
tamis mm 150 100 80 63 50 40 31,5 20 10 5 2 1 0,4 0,2 0,125 0,08

%passant
sur 0/D 100,0 94,3 90,7 79,0 71,2 65,1 61,3 60,0 52,6 24,0 12,2 9,5

%passant
sur 0/50mm
2 - Teneur en eau suivant NF P 94-050 3 - Valeur au bleu suivant NF P 94-068 4 - Limites d'Atterberg suivant NF P 94-051+ 052-1

W = 10,6 % VBS = 0,11 g de bleu/100g sol Wl% = Wp% = IP = Ic =

5 - Essai Proctor normal suivant NF P 94-093 sur fraction 0/20 6 - Portances suivant NF P 94-078
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Teneur en eau W%

Poids vol sec rd (t/m
3)

Optimum *Correction si 0<20/D<30%

Résultats Brut Corrigé* proportion 20/D= 0,0%

W% Masse vol des particules du sol

rd (t/m
3) rs = 2,7 t/m3 (estimé)

Observations :

Le responsable des essais
N.IZQUIERDO

Gonflement G %

W% après imm

Teneur en eau %

IPI
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ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

ECR ENVIRONNEMENT Sud Ouest
Loïc Maingot
PARC D ACTIVITE DE COURNEAU
5 rue du Pré Meunier
F-33610  CANEJAN

Votre nom de Projet : PARC D'HIVER
Votre référence de Projet : MIMIZAN
Référence du rapport ALcontrol : 12667261, version: 1

Rotterdam, 06-12-2017

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet MIMIZAN.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 7 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses sont réalisées par Alcontrol B.V., Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas. Les
analyses sous-traitées ou celles réalisées par les laboratoires ALcontrol en France (99-101 Avenue Louis
Roche, Gennevilliers, France) ou en Espagne (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) sont indiquées sur le
rapport.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager



Struct-Urb version 2.0.1

Commentaire du matériau : ES
Les enduits seront réalisés de préférence à l'émulsion de bitume.
Il est conseillé d'utiliser une petite granularité pour réduire les bruits de rou
lement.

Commentaire du matériau : GNT
GNT de type B (suivant avant-propos national dans la norme NF EN 13285) et de classe
1 (essai triaxial à chargement répété).

Commentaire de la structure : ES/GNT
Minimum technologique : 15 cm.
Maximum en une couche : 29 cm.
A partir de 30 cm, une couche de base de 15 ou 20 cm, et une couche de fondation.


